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Le vecchie tecnologie, diffuse da anni nel settore 
prevedono che le caldaie a biomassa non debbano essere modulanti, 

ma sempre accompagnate da voluminosi accumuli inerziali, ignorando il fatto che gli 
accumuli comportano significative perdite di calore e inevitabili aumenti dei consumi.
Si è cristallizzata la convinzione, alquanto infondata, che una caldaia a tubi fumo rappresenti 
una soluzione di scambiatore tecnologicamente evoluta. 
In realtà una caldaia a biomassa a tubi di fumo costituisce la peggior soluzione tecnica 
possibile a causa della formazione di catrame e di condensa sulle pareti. 
L’ulteriore conseguenza è che per correggere questo grave difetto, che si evidenzia nei 
transitori di funzionamento, (accensioni e spegnimenti) si rende necessario adottare 
accorgimenti tecnici che possano limitare il fenomeno.
Tra gli accorgimenti obbligatori, l’uso di accumuli molto voluminosi in grado di immagazzinare 
tutta l’energia del carico di legna (per evitare spegnimenti e successive riaccensioni) e la 
sonda lambda la cui finalità è quella di impedire eccesso d’aria nella combustione con 
conseguenti riduzioni delle temperature fumi, prima causa del deposito di incombusti sullo 
scambiatore.
Le caldaie progettate e prodotte da Arca, costituiscono una discontinuità tecnologica con 
la realtà esistente e presentano i seguenti plus tecnici:

1) sono a focolare e scambiatore secco, quindi possono modulare la potenza senza rischi 
di deposito di catrame

2) sono abbinate a un bruciatore a pellet dotato di regolazione d’aria primaria e 
secondaria, quindi

3) non necessitano di sonda lambda,
4) non soffrono nei transitori, perchè lo scambiatore è a secco e hanno un controllo dei 

fumi in temperatura (come le caldaie a gas) che è più che sufficiente , quindi
5) non necessitano di puffer voluminosi, le cui dispersioni abbattono il rendimento di 

sistema,
6) hanno un volume di focolare molto ampio in grado di ospitare le ceneri di una settimana 

quindi,
7) non necessitano di coclee di estrazione delle ceneri, infine,
8) non hanno nemmeno bisogno del sistema di pulizia automatico dei tubi per la semplice 

ragione che non avendo tubi non si sporcano.
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POMPA ACS

Modello CODICE Capacità lorda (lt) Capacità netta (lt) Prezzo Euro

0S DHW300PC0S 300 273 E 2.140,00

1S DHW300PC1S 300 268 E 2.320,00

2S DHW300PC2S 300 265 E 2.445,00

Modello CODICE Prezzo Euro

Anodo elettronico (opzionale) EADHW300PC E 150,00

Preparatore di acqua calda sanitaria con pompa di calore.
Condensatore del circuito frigorifero avvolto esternamente all’accumulo.
Resistenza ausiliaria di serie (1,5 kW)
Anodo di magnesio anticorrosione
Anodo elettronico disponibile come accessorio

Gas ecologico R134a
Tre modelli:
•	standard	con	pompa	di	calore	e	resistenza	elettrica	come	fonti	di	riscaldamento	(modello	0S)
•	con	serpentino	ausiliario	per	utilizzo	in	combinazione	con	caldaia	o	pannelli	solari	(modello	1S)
•	con	doppio	serpentino	ausiliario	per	poter	disporre	di	tre	fonti	energetiche	(modello	2S)

0S

273 lt

1S

268 lt

2S

265 lt

DHV300PC A (mm) Ø (mm) P (mm) ØC (mm) Peso/Weight	(kg)

0S 1845 660 425 160 112

1S 1845 660 425 160 127

2S 1845 660 425 160 145

COMPACT CRE

PRESTAzIONI PERFORManCE
PEL PWW PEP
273 268 265

- 1,5 0,6/1,5

- 1,6 0,6/1,6

- 1,1 0,4/1,1

PEL PWW PEP
230/1/50

639

1500

PEL PWW PEP
8/32

60

PEL PWW PEP
3,25

2427

450
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DIMENSIONI DiMEnsiOns

COMPACT A
[mm]

Ø
[mm]

P
[mm]

ØC
[mm]

Peso/Weight
[kg]

CRE-PEL 1845 660 425 160 112

CRE-PWW 1845 660 425 160 127

CRE-PEP 1845 660 425 160 145

(1) con acqua a 60°C

(2) aria a 15°C, temperatura acqua da 15 a 50°C

(3) con acqua a temperatura media di 50°C

(4) a 2 metri in campo libero

(1) at 60°C water termperature

(2) air temperature 15°C, water temperature 15 to 50°C

(3) at 50°C average water temperature

(4) at 2 meters in free field

ACCESSORI
• Anodo elettronico - EA
• Kit VMC “Euros” - EUROS
• Kit VMC “JUGO” - JUGO
• Bocchetta ripresa autoregolabile 15 m3/h - BR01
• Tappo otturatore D80 “Euros” - TO31
• Distributore con serranda motorizzata - D160S
• Bocchetta aspirazione sanitari - BA80
• Regolatore portata D80 15 m3/h - RP15
• Tappo otturatore D80 “Jugo” - TO01
• Griglia aspirazione/espulsione - GE160
• Tubo flessibile isolato in PVC D80 (6 m) - TI80
• Tubo flessibile isolato in PVC D125 (6 m) - TI125
• Tubo flessibile isolato in PVC D160 (6 m) - TI160

OPtiOns
• Electronic anode - Ea
• “Euros” CMV kit - EUROs
• “Jugo” CMV kit - JUGO
• Self-adjusting intake opening 15 m3/h - BR01
• “Euros” D80 plug - tO31
• Distributor with motor driven damper - D160s
• Bathroom/laundry intake opening - Ba80
• D80 15 m3/h flow regulator - RP15
• “Jugo” D80 plug - tO01
• Intake/exhaust grill - GE160
• Flexible insulated PVC duct D80 (6 m) - ti80
• Flexible insulated PVC duct D125 (6 m) - ti125
• Flexible insulated PVC duct D160 (6 m) - ti160

MODELLO / MODEl CRE
Capacità accumulo / Accumulation capacity l
Superficie serpentino / Coil surface m2

Portata acqua serpentino / Waterflow for coil m3/h
Produzione acqua calda / Hot water production m3/h

DATI ELETTRICI / ElECtRiCal Data
Alimentazione elettrica / Power supply V/ph/Hz
Potenza assorbita media / Average input power (1) W 
Potenza resistenza elettrica / Electric heater capacity W

LIMITI OPERATIVI / WORKinG liMits
Temp. ambiente min/max / Min/max room temp. °C
Temperatura max acqua / Max water temperature °C

POMPA DI CALORE / HEat PUMP
COP / COP (2) W/W
Potenza termica / Heating capacity (3) W
Portata aria nominale / Nominal airflow rate m3/h
Livello pressione sonora / Sound pressure level (4) dB(A)
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Sede Legale:
Via A. Einstein, 23
46030 S. Giorgio (MN) 
Tel. 0376/372206 r.a. – Fax 0376/274661

info@stepclima.it
www. stepclima.com

Li
st

. S
TE

P
 R

ev
. 1

0 
G

iu
gn

o 
20

18

   
   

   
   

 


